
Gewindemuffen

Gewindemuffen für den Einbau von Thermometern in Öfen und 
Abgasanlagen. Verschiebbar, gasdicht bis ca. 3 bar, je nach 
Rohr-Ø D

Spezifikationen

Gehäusewerkstoff:  Stahl verzinkt oder Edelstahl
Dichtung (Packung):  Graphit

Edelstahl
A D Art.-Nr. L L1 SW1 SW2

 15 60460021 41 18 41 41

G1A 22 60460012 42 18 41 41

 25 60460009 43 18 41 41

G1 1/4 A 30 60460010 58 20 50 50

 32 60460017 58 20 50 50

Stahl verzinkt
A D Art.-Nr. L L1 SW1 SW2

 8 60460008 40 14 27 24

G 1/2 A 10 60460002 40 14 27 24

 15 60460014 44 14 27 30

G 3/4 A 15 60460003 48 16 32 36

 17 60460018 48 16 32 36

 15 60460004 41 18 41 41

G1A 22 60460005 42 18 41 41

 25 60460006 42 18 41 41

M33 x 2 22 60460019 42 18 41 41

 26 60460007 58 20 50 50

G1 1/4 A 26,90 60460015 58 20 50 50

 32 60460011 45 20 50 50

Landwehrstraße 86-88
D-59368 Werne

Herth elektrische 
Temperaturgeber

Telefon: +49 (0) 23 89/95 04-0
Telefax:  +49 (0) 23 89/95 04-35

E-Mail:  info@herth.de
Web: www.herth.de
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