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Thermosteckdosen

Thermosteckdosen

zur Vereinfachung des Thermometerwechsels bei wärmetechni-
schen Anlagen aller Art . Die Steckdosen verfügen über genormte 
Kupplungen für Thermoelementstecker und sind somit für alle 
gängigen Thermoelemente  verwendbar.
 
Die Trennung/Verbindung der Thermometer vom/zum Regler ge-
schieht durch Herausziehen/ Einstecken des codierten Steckers. 
Die Gefahr der Verpolung  beim Austausch der Thermometer ist 
somit ausgeschlossen.

Die Überprüfung der Verkabelung zum Regler ist durch Einste-
cken eines Prüfgerätes sehr einfach durchzuführen. 

Stillstandzeiten werden reduziert.

Varianten

Thermoelemente der Typen
•	 NiCr-Ni	(K)
•	 NiCrSi-NiSi	(N)
•	 PtRh-Pt	(S,	R,	B)

Anzahl der Steckplätze

•	wie	erforderlich

Gehäuse aus Aluminium 

•	mit	verschraubtem	Deckel
•	 Gehäusegröße	je	nach	Anzahl	der	Steckplätze

Weitere Varianten

Auch für andere gängige Thermoelement-
paarungen lieferbar!

Verwendungszweck

•	Wärmebehandlungsöfen
•	 Härtereien
•	Ofenbau
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